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Cartucho de descarga 

eléctrica 
Cartucho de spray pimienta 

 
Cartucho de retención remota 

 
 
 
 

El dispositivo electrónico de control TX200P está diseñado para detener las actividades violentas e ilegales sin 

tener ningún efecto mortal para el sospechoso. Ideal para ser utilizado en patrullas en las calles y en estaciones de 

transporte público, hospitales, juzgados de justicia, prisiones, etc. 

 

 Seguro de usar: se ha demostrado que no es mortal para el sospechoso. 

 Rápido de usar: eficaz para controlar al sospechoso de inmediato. Disparo de back-up por si fallase el 
primer disparo. 

 Fácil de usar: aturde al sospechoso a corta distancia o a distancia apretando el gatillo; Puntería láser dual. 

 Listo para usar: Precio razonable. 

 

Cartucho Batería Funda USB. Type C Caja almacenamiento 

Negra Amarilla 
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Aspectos destacados 
 

 

 

Disparo de back-up 
Disparo de back-up disponible si se 
falla el primero. 

 

 

Spray pimienta (opcional) 
Se puede aplicar de forma flexible según 
necesidad, el alcance máximo es de 5 
metros 

 Selector de cartucho 
El cartucho se puede predeterminar 
haciendo uso del interruptor de 
seguridad  

Cartucho de retención remota (opcional) 
Distancia de disparo recomenda 3 m. 

 

 

Corriente de seguridad 
Menos de 2 mA. Seguro para el 
cuerpo humano, conforme a 
normativa internacional. 

 

 

Aturdir a distancia 
Se utiliza para controlar al sospechoso a 
una distancia de hasta 5 m. 

 

 

Cuenta atrás de 5 segundos 
Durante la descarga eléctrica el 
display digital muestra una cuenta 
atrás de 5 segundos. 

 

 

Aturdir a corta distancia 
Aplicado para controlar al sospechoso a 
corta distancia sin montar cartucho. 

 

 

Interruptor de seguridad 
Interruptor de seguridad ambidiestro 
con marca verde o luz flash: puede ser 
desactivado en cualquier momento 
durante el uso. 

 

 

Punto de mira láser 
Diseñado con láser verde, alta visibilidad 
durante el día, incluso en condiciones de 
alta luminosidad 

 

 

Luz LED 
Equipado con una luz LED que mejora 
la iluminación en condiciones de baja 
visibilidad 

 

 

Recargable 
Puede utilizar baterías normales o 
recargables. 

 

Activación BWC (opcional) 
Cuando el interruptor de seguridad 
está activado la cámara corporal se 
activa para grabar la actuación. 

 

Función de datos 
Diseñado con funcionalidad de grabar y 
descargar datos 

 

 

Protección al agua 
Capacidad para trabajar de forma 
segura en días de lluvia o con alta 
humedad. 

 

 

Arco eléctrico 
Sólo descarga eléctrica con o sin 
cartucho, presionar de forma prolongada 
durante 15 s, parada manual. 
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Partes principales 
 

Cartuchos de descarga eléctrica dobles 
El dispositivo de descarga eléctrica El TX200P está diseñado para disponer de 

un disparo de back-up inmediato en caso de que falle el primer disparo o para 

múltiples objetivos. Mediante el cartucho de descarga eléctrica, el dispositivo 

transmite pulsos eléctricos al cuerpo y produce contracciones musculares que 

incapacitan al objetivo, así se puede controlas al objetivo sin producir daños 

permanentes. 
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Especificaciones 
 

Modelo MD-TX200P 

Dimensiones 202 x 114 x 45 mm 

Peso ≤ 500 g 

Voltaje salida 50 +/- 5 KV 

Corriente salida < 2 mA 

Frecuencia de pulso 19 +/- 2 Hz (PPS) 

Fuerza motriz Aire comprimido (N2) 

Alcance máximo Descarga eléctrica: 5 metros 

Spray pimienta: 5 metros 

Retención remota 3 metros 

Batería 7.4 V, 1400 mAh, aprox 450 usos de 5 segundos (descarga eléctrica). 

Temperatura de operación -20 °C a +55 °C 

Display digital Nivel batería, aviso batería baja, tiempo restante descarga, etc. 

Duración descarga eléctrica Pulso corto 5 s, parada manual 

Protección agua IP57 

Contenido OC 2,4% ≥ 380000 SHU 

Accesorios 4x cartuchos, 1x batería, 1x USB Tipo C, 1x Funda, 1x Caja 
almacenamiento. 

 
Selector de cartucho 
Si se apaga el interruptor de seguridad y se enciente antes de 3 segundos se conmuta de un cartucho a otro. 
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Cartuchos duales de spray pimienta 
Impacta en la cara del objetivo a una distancia de hasta 5 metros. 

El objetivo pierde la capacidad de visión y el equilibrio. 
 

 

 
 
 
 
 

 

Cartuchos de retención a distancia 
Retiene el objetivo a una distancia en torno a 3 metros. 

Evita que el objetivo muestre resistencia violenta o que escape corriendo. 
 

 

 
 
 
 
 

 

Diferentes combinaciones 

 
 
 

Retención remota 

Retención remota y spray pimienta Spray pimienta y descarga eléctrica Retención remota y descarga eléctrica 

Retención remota 
Descarga eléctrica 

Descarga eléctrica 

Spray pimienta 
Spray pimienta 
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Resistencia al agua IP57 
Capaz de funcionar en condiciones de lluvia y extrema 
humedad. 

 

 

 

 
Activación BWC (Opcional) 
El dispositivo TX200P incorpora un módulo Bluetooth. 

Cuando el interruptor de seguridad está en ON, la señal Bluetooth se envía para activar la cámara 
personal (modo grabación) y de esta forma, permitir que las evidencias de la actuación se registren 
correctamente. 

 
 

 

 

Función datos 
 

La pistola de descarga TX200P incorpora funciones de grabación y descarga de datos. 

Los datos de descarga eléctrica están disponibles mediante la aplicación HUSHA APP, estos datos 
incluyen fecha, hora, duración y además evidencias de si el uso del dispositivo ha sido correcto o no. 

 

 

ECD con módulo Bluetooth incorporado 

Cámara corporal 
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